Drift

Drift modell M100, M102, M105, M110, M112, M115

Oppna gardinen: >
Dra nedat i snéret med snortofsen. g
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Stanga gardinen:

Dra snortofsen till mitten
av gardinen och for den
snett ut mot snorlaset.
Gardinen stangs.

Drift modell M460, M461, M462. M463,
M450, M452, M436, M437, M434, M435

Utspanda plisségardiner dras upp
och ned med hjalp av handtaget.

Drift

Drift modell M200, M202, M205

Plisségardiner med kedjedrift stangs eller
Oppnas genom att dra i den framsta
respektive bakersta kedjan.

Vagledning: Er plisségardin ar
justerad till ratt hojd, men ni kan
efterfoljande justera den
nedersta positionen: Pa
topplisten finns det ett
bottenstopp med en liten
skruv. Ta ur plisségardinen
fran fastena. Vrid den lilla
skruven till vanster eller
héger med en skruvmejsel for
att andra hojden. Satt tillbaka
plisségardinen i fastena igen.
Upprepa ovan namnda om det ar nodvandigt.

Drift modell M000, M034, M035, M040
Mo042, M080, M081, M085

Dessa plissémodeller &r stationéra och kan inte mandvreras.

Skotsel

Vara tygkvaliteter ar ett antistatiskt ytskikt som ar damm- och
smutsavvisande.

Att borsta med en mjuk borste da och da brukar racka.

OBS: Vid stadning av sjalva fonstret far vatten och fratande
rengoringsmedel inte komma i kontakt med tyget,

vid motordrivna system far inte motorns delar komma i kontakt
med vatten, basiska [dsningar eller syra.

Montering - Drift — Skotsel

M100, M102
M105, M110

M460 M450 M138, M136 M139, M137 MO000, M034

M461 M452 M436, M437 M 434, M435 MO035, M040

M462 MO042, M080

M463 MO081. M085
Kara kund,

Denna plisségardin ar specialtillverkad efter matt.
Alla material ar av hog kvalitet i en elegant design med perfekt funktion.

A Var god las denna végledning A
noggrant innan produkten monteras
Montering av yrkeskunnig rekommenderas. Felaktig montering kan leda till olyckor.
Andringar pa produkten fir bara goras efter avtal med tillverkaren.

Monteringsskruvar medféljer ej. Anvand alltid skruvar eller dymlingar
som passar till fonstrets karaktar eller
som ar beraknade till vagg- och takmaterial, dar produkten monteras och
har tillracklig styrka.

Justera snorlangd och kulkedjor av sakerhetsorsaker, sé att de
ar utom barns rackhall. Flytta vaggor, singar och andra mobler i sdkert
avstand fran produkten. Anvand klammor, krokar eller annat
for att hindra tillgang till 16st hingande snoren.




Montering med clips

Montera clipsen med 50 mm (standardprofil) respektive 65 mm
(motor-/kedjedriftstopplist) fran dnden av topplisten och ett
inbordes avstand pad max 600 mm,

Det far inte anvandas forsankta skruvar till fastgorandet.
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Standardprofil /@i\/

Montering: Placera profilen i clipsens bakersta kant och
tryck upp profilens framsta kant (tills den klickar pa plats).

Vid demontering - tryck clipsens flik uppat sa att profilen
kan tas ur clipsen.

Monteringspositioner: Vid montering i tak/vagg ska ni se
till att tyget inte stoter emot fonstret (tak- eller vanligt fonster)
nar fonstret ar Gppet.

Monteringsmojligheter

Takmontage

Vaggmontage

Vaggbeslag, & Plastmutter

standard

Véggbeslag, litet
skjultbart 13-21 mm

Vinkel

<o
Vaggbeslag, stor % Clip

forskjultbart .
60-108mm é\ DIN 7981
P35x6.5
Montering pa fonsterram
Med beslag till plastfonster Klimbeslag

Montering av shorbeslag

Dra ner plisségardinen och markera positionen for
snorbeslaget till stracksnoret. Snorbeslaget skruvas fast
direkt pa beslaget till plastfonstret eller vaggbeslaget.

Spadnningsskivan anvands for att justera atstramningen pa snoret.

Skydd

Spénnings)@

skiva
Skruvé

Snorbeslag

Monteringsmaojligheter

Utspanda specialmodeller  (lip

Topplis /\ﬂ
pplist

Sideprofil T

Vid alla specialmodeller med en
bottenprofil till fast montering:
1. Montera forst clipsen nertill och
klicka bottenprofilen pa plats.
2.Montera clips ovantill och klicka
topprofilen pa plats.

3. Montera clips for sidprofilen
och klicka fast sidoprofilen.

Vid modell M436
1.Montera forst clipsen nertill och
klicka bottenprofilen pa plats.

2. Montera clips pa montagelisten,
boj andarna nedat. Satt fast
montagelisten vagratt over gardinens\;ﬂ'
hogsta punkt.

3. Montera clips for sidprofil

4 Klicka topprofilen pa plats och klicka
sidprofilerna pa plats

5.Justera hur spant snoret ar i
snorbeslaget med en skruvmejsel.

Topplist

Vid modell M450 och M452
1.Montera forst clipsen upptill
och klicka topprofilen pa plats.
2.Satt fast snorbeslagen som
tidigare beskrivet.

Stationdra modeller
Montera beslagen och klicka pa beslagen.
Montera extra krokar bakom

tygnitarna och satt fast tyget.

Snorbeslag
Sideprofil



